Hi KOKI1

FICHE DE PRODUIT

DV12DAWFZ

Perceuse-visseuse a percussion sans fil / 12V

PEAK -2 x 2.5 Ah - 38 Nm - Coffret PVC

RERzzREED

Description

Spécifications

Référence DV12DAWFZ
Capacité dans le bois (mm) 29
Capacité dans I'acier (mm) 10
Capacité béton (mm) 8
Capacité vis a métaux (mm) M6
Capacité vis a bois (mm) 5.8 x45
Couple de serrage max. (Nm) 38
Capacité mandrin (mm) 0.8-10
Vitesse de rotation a vide (bas) 0-350
(min.)

Vitesse de rotation a vide (haute) 0-1.400
(min.

Nombre de coups en charge (bas) 0-5.250
(min.)

Nombre de coups en charge (haute) |0 - 21.000
(min.)

Capacité accu (Ah) 25
Voltage accu (V) 12
Composition chimique accu Li-ion
Temps de charge accu (min.) 37

Accu (type) BSL1225M

Chargeur (type)

UC12SL, 220 V, 50/60
Hz

| compact et puissant | couple de serrage élevée| mandrin
autoserrant | réglage du couple en 20 positions | soft grip |
indicateur du charge accu | éclairage LED | crochet de ceinteur
| 2 x 12V accus Peak | temps de charge 37 min.

Accessoires standard

2 accus, 1 chargeur , 1 embout, 1 coffret PVC

Diamétre poignée 109
Longueur (mm) 181
Poids (kg) 1.2

Code EAN: 4966376329724
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